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MOLDE FG600x425

1 PRODUTO

Elemento de cofragem recuperavel em polipropileno, parte do Sistema de Moldes FGM.

2 FINALIDADE

Execucdo de lajes nervuradas em betdo armado, vulgarmente designadas lajes

fungiformes aligeiradas, obtidas pela configuracdo alveolar dos tetos.

3 VANTAGENS

Execucdo de lajes de betdo armado nervuradas bidirecionais ou unidirecionais, com
reduzido consumo de betdo e peso proprio através da criacdo de uma seccdo resistente
em “T” composta pelas nervuras e pela ldmina de compressao. O Sistema de Moldes FGM
permite a resolucdo de va&os de maiores dimensdes com reduzidos consumos dos
recursos naturais.

4 CARACTERISTICAS

O Molde FG 600/325 destina-se a execucao de lajes com altura total igual ou superior a
0.375 m. Na tabela seguinte encontram-se os principais parametros:

Dimensdes em ) -
Dimensé&o Altura do Altura da Volume de
Pode. | entreenosde | LIRS | vazio aba Peso do
(AxB) laje hm) (ha) %)
cm cm cm cm cm m3 kg
120.0 x 52.5 60.0 x 120.0 12.5 425 25 0179 14.3
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5 MONTAGEM

A montagem dos Moldes FG requer especial atencédo as juntas entre moldes e entre
moldes e restantes elementos de cofragem de forma a evitar irregularidades na
betonagem, devendo os moldes ficar firmemente apertados. A superficie dos moldes
sendo bastante regular ndo evita a utilizacdo de um dleo descofrante previamente a
betonagem.
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6 DESMONTAGEM

Os Moldes FG devem ser retirados manualmente sem utilizacdo de ferramentas que
cologuem em causa a integridade do molde e sem forcar particularmente os cantos. A
excecdo de indicacdo especifica em contrario, os moldes podem ser retirados ao terceiro
dia apds o que devem ser lavados com agua e/ou materiais ndo abrasivos.

/7 FORNECIMENTO

Os Moldes FG sdo fornecidos em atados cintados sobre camido ou em contentor. Os
valores expressos na seguinte tabela devemn ser entendidos como indicativos.

Quantidade por Peso total por
Quantidade por carga Peso total por carga contentor 40" contentor
uni. kg Uni kg
480 6864 480 6864

Nota: Quantidade por carga refere-se a um carro com 13.60 m.

8 UTILIZACAO

Manusear com precaucdo utilizando luvas de seguranca e evitando impactos.

9 CARACTERISTICA DA LAJE

As caracteristicas da laje resultantes da utilizacdo de Sistema de Moldes FGM deverao ser
verificadas em funcdo dos demais parametros da laje definidos em sede de projeto.

A Ferca ndo assume a responsabilidade por erros do presente documento e reserva-se o direito de o alterar sem pré-aviso
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