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COBIAX CLS-P-270

1 PRODUTO

Elemento de aligeiramento composto por médulos em polipropileno (PP) reciclado, parte
do Sistema Cobiax CLS.

2 FINALIDADE

Aligeiramento de lajes de betdo armado pela criacdo de vazios no seu interior reduzindo
o consumo de betgo.

3 VANTAGENS

Execucdo de lajes aligeiradas com aspeto e performance similar a uma laje macica de
igual espessura com reducdo do consumo de betdo e aco através de um processo célere
e adaptavel a qualguer geometria. Dando origem a uma estrutura mais leve, o Sistema
Cobiax CLS permite otimizacdo dos elementos verticais e fundacdes, melhorias no
comportamento sismico e a resolucao de vaos de maiores dimensdes, em simultaneo com
a reducdo das emissdes de COz inerentes ao processo construtivo.

4 CARACTERISTICAS

O Cobiax CLS-P-270 destina-se a execucdo de lajes com espessura minima de 0.380 m.
Na tabela seguinte encontram-se os principais parametros para a configuracdo com
espessura minima:

Espessura da Laje (h) [mm] 380
Reducédo de carga [kN/m?] -3.20
Fator de corregdo da inércia [-1 0.85
Fator de reducdo ao corte [-1 0.42
Altura do suporte [mm] 270
Altura do vazio [mm] 240
Afastamento entre modulos [mm] 600
N¢ de vazios [un/m?] 2.78
Volume de vazio [m3/m?] 0.128
Reduc¢éo de CO2 [ton/m?] 0.027
Consumo de betdo [m3/m2] 0.252
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5 COMPONENTES

O mddulo é constituido por 2 unidades de polipropileno reciclado
(PP) com 0.60 x 0.60 m de dimenséao, que perfazem um circulo
com didmetro de 54 cm e altura de 175 mm e 95 mm (CLS-H-175
+ CLS-H-095), perfazendo a altura total de 270 mm.

CLS-H-175 + CLS-H-095

6 MONTAGEM

O processo de montagem deve seguir o procedimento de uma laje macica colocando a
em primeiro lugar a armadura inferior sobre a qual apoiam os modulos Cobiax CLS, sobre
0s Mmesmos sera colocada a armadura superior dispensando “cadeiras” para o efeito. A
betonagem deverd ocorrer em duas fases garantindo na primeira fase a ancoragem dos

modulos (intervalo de 1 a 2 horas). ﬂ

Os modulos Cobiax CLS sdo fornecidos em conjuntos de suportes e elipsoides, acoplados
ou separados. Os seguintes valores sdo meramente indicativos.

Por cada modulo instalado € necessario, no minimo, 2 reforcos em dmega ®8
com altura de 330 mm por vazio.

7 FORNECIMENTO

Componentes Separados

Contentor 40” HC

Componentes Separados

Camido 13.6m

1638 m? 1360 m?

8 UTILIZACAO

Manusear com precaucao utilizando luvas de seguranca, e evitando impactos. O corte dos
suportes deverd ser realizado com ferramentas proprias para o efeito. Em caso de
inutilizacdo os modulos Cobiax CLS sdo totalmente reciclaveis.

9 CAPACIDADE

A capacidade resistente do sistema Cobiax CLS a seco foi testada de forma a garantir a
circulacdo de pessoas, equipamentos e materiais durante a sua montagem. Os valores dos
testes realizados incluem cargas sobre os mddulos garantindo em qualquer situacao a
resisténcia necessaria a uma carga de 100 kg.

10 DIMENSIONAMENTO

A consideracdo de uma laje Cobiax CLS ao nivel do projeto devera seguir a legislacdo, os
procedimentos e os critérios inerentes a definicdo, calculo e pormenorizacdo de uma laje
macica, com a introducdo dos fatores de reducdo de inércia e de resisténcia ao corte nas
zonas aligeiradas e contabilizando a reducdo da carga que decorre da eliminacdo do
volume de betdo respetivo.

11 AMBIENTE

O sistema produz uma reducao de CO2/m?2 equivalente a 214 km percorridos por um Audi
A3 (126 gr/km de média).
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