SISTEMA FERCATTM
/ ACO

O ag¢o de pré-esforco é constituido por corddes de 7 fios e caracterizadas por elevados valores de

resisténcia e baixos coeficientes de relaxagdo, na generalidade os agos de pré-esforgo designam-se por
, , M normais, super e compacto a que correspondem seccdes de 140, 150 e 165 mm?, respetivamente. Para mais

informacdes, consulte a norma europeia EN10138.

Todos os sistemas de ancoragem produzidos pela TTM tension technology encontram-se certificados pela

SISTEMA ADERENTE

European Technical Approval para os trés tipos de aco presentes no mercado e T15C, T15S e T15.

Didmetro nominal  Secgdo Peso Forcade  Limite eléstico a Relaxacdo 1000h
Diametro Tipo de Aco nominal ~ nominal  rotura (fp) 1% (o)
mm mm?2 kg/m KN KN % %
06"/T15 Normal 152 140 110 260 230 25 45
06"/ T15S Super 157 150 118 279 248 25 45

Modulo de Elasticidade =195 +/- 10 kN/mm?

Nota: Os valores indicados decorrem da norma EN10138, dp Eurocddigo EC2 e de documentacéodos fornecedores.

SISTEMA NAO ADERENTE

Didmetro nominal  Sec¢do Pesoauto- Forcade  Limite elastico a Relaxacdo 1000h

Dimetro Tipo de Aco nominal embainhado rotura (fpo) 1% (feon)

mm mm? kg/m kN kN % %
06"/T5 Normal 152 140 123 260 230 25 45
06"/T15S Super 157 150 130 279 248 25 45

Médulo de Elasticidade = 195 +/- 10 kKN/mm?

Nota: Os valores indicados decorrem da norma EN10138, dp Eurocédigo EC2 e de documentacdodos fornecedores
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